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Vedlikehold og reparasjoner

Med sin bestandige overflate uten sammenfcyninger behover Playtop’ uvanilg lite vedlikehold. Siden den riktige materialtykkelsen alltid er
pa riktig sted, beheves ikke raking, heller ikke ekstra tilfcrsel av materiale, slik bark og sand krever. Fremmedelementer er godt cynlige péa
cverflaten, og kan ikke skape skjulte farer under den. Og det finnes ikke hull com kan friste nysgjerrige barn, eller skape «vake punkter for
vandaler. Selve overflaten er drenerende og hvis den legges pa et drenerende underlag renner regnvann av nesten umiddelbart.

Vedlikehold

Det eneste rutinevedlikeholdet som kreves er fierning av synlig seppel. Fjern alltid lav o.l. fer det blir en masse som trakkes inn i overflaten.
Der det finnes overhengende treer, vil heytrykksspyling ogfeller behandling med egnede mose- og ugressdrepere holde overflaten ren og
hurtigterkende og bevare antisklibelegget. Dette beheves kun en gang i dret. Om vinteren kan man bruke salt for & fierne is. Bruk kaldt
heytrykksvann til & vaske vekk restsalt nar varen kommer.

Reparasjoner

Effektive, varige reparasjoner pa det bestandig materiale kan gjeres ved & bruke omtrent den samme teknikken som den originale
konstruksjonen — enten for & bygge opp lokalt utslitte omrdder etter langvarig bruk, eller retie opp skader forirsaket av uhell eller
vandalisme. For relativt sm& omrader tilbyr vi reparasjonssett som inneholder ngdvendige materialer sammen med detaljerte instruksjoner
for blanding, utplassering, behandling og helse- og sikkerhetsforholdsregler. Sterre reparasjoner ber utferes av oss.

Malingsskader

Dersom det blir selt maling eller graffiti p& overflaten, ma man IKKE bruke lesemiddeler uten & sperre oss om réd, ettersom det kan fare
til alvorlige skader pa det statdempende materialet. Enkelte ganger kan vi anbefale et passende lgsemiddel, men som regel er det best &
male over flekkene eller legge ny overflate over det skadede omradet med det originale gummimaterialet.

Teknisie datablader kan fas for:
1. Bestemme tyxkelser og omréde 2. Spesifikasjoner for understruktur 3. Tilleggstester 4. Vedlikehold og reparasjon

Alle or a finne under scksjonen Nedlastinger pa waw.playlop.com
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